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二级注册消防工程师备考题库(3)
　　　151、二级酸性腐蚀品危险性较小，它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　152、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。

　　A、葱

　　B、乙酰氯

　　C、二环乙胺

　　D、木馏油

　　153、可燃性物质与(D)作用，遇着火源时即能发生燃烧。

　　A、腐蚀性

　　B、毒害性

　　C、窒息性

　　D、氧化性

　　154、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　155、下列物质中，( C)是腐蚀品。

　　A、高锰酸钾

　　B、夜光粉

　　C、氢氧化钠

　　D、硫磺

　　156、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。

　　A、氯化氢

　　B、光气

　　C、氰化氢

　　D、二氧化碳

　　157、实验结果表明，在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。

　　A、400～600

　　B、800

　　C、800～1000

　　D、1200

　　158、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。

　　A、密闭房间的吊顶

　　B、烟气与空气交界面

　　C、房间地面

　　D、房间四周墙壁

　　159、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应，放出剧毒气体。

　　A、爆炸品

　　B、强酸液体

　　C、碱性物体

　　D、易燃液体

　　160、漂白粉吸水后不仅能放出氧，还能放出大量的( B )。

　　A、氢

　　B、氯

　　C、氨

　　D、甲烷

　　161、一级酸性腐蚀品能使动物皮肤在( A )分钟内出现可见坏死现象。

　　A、3

　　B、5

　　C、7

　　D、9

　　162、二级酸性腐蚀品能使动物皮肤在( B )分钟内出现可见坏死现象。

　　A、2

　　B、4

　　C、6

　　D、8

　　163、在列入管理的335种腐蚀品中，约有( D )的腐蚀品具有火灾危险性。

　　A、13%

　　B、33%

　　C、53%

　　D、83%

　　164、固体可燃物由于其分子结构的复杂性，物理性质的不同，其燃烧方式也不同，有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和(D)四种。

　　A、闪燃

　　B、自燃

　　C、着火

　　D、阴燃

　　165、(A)、磷、钾等单质固体物质着火原先熔融，后燃烧。

　　A、硫

　　B、沥青

　　C、石蜡

　　D、松香

　　166、蜡烛的燃点是(C)℃。

　　A、70

　　B、100

　　C、190

　　D、500

　　167、(A)是物质从一种状态迅速转变成另一状态，并在瞬间放出大量能量，同时产生声响的现象。

　　A、爆炸

　　B、闪燃

　　C、自燃

　　D、着火

　　168、按爆炸物质在(B)中的变化，可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。

　　A、爆炸条件

　　B、爆炸产物

　　C、爆炸后果

　　D、爆炸过程

　　169、按照爆炸的(C)，化学爆炸可分为爆燃、爆炸、爆震。

　　A、过程

　　B、产物

　　C、条件

　　D、变化传播速度

　　170、氢气的爆炸浓度下限为(A)。

　　A、3、5%

　　B、9、0%

　　C、11、5%

　　D、15、0%

　　171、(A)起火属于A类火灾。

　　A、棉花

　　B、汽油

　　C、氢气

　　D、钾

　　172、B类火灾是指(B)引起的火灾。

　　A、可燃固体

　　B、可燃液体

　　C、可燃气体

　　D、核物质

　　173、热传播除了火焰直接接触外，还有三个途径，即传导、对流和(D )。

　　A、照射

　　B、加热

　　C、烘烤

　　D、辐射

　　174、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象叫做(A )。

　　A、对流

　　B、传导

　　C、辐射

　　D、照射

　　175、危险品系指有爆炸、(B)、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中， 易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。

　　A、易损

　　B、易燃

　　C、易分解

　　D、易反应

　　176、火灾发生、发展的整个过程始终伴随着(D)过程。

　　A、热辐射

　　B、热对流

　　C、热传导

　　D、热传播

　　177、热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象，叫做(A)。

　　A、热传导

　　B、热对流

　　C、热辐射

　　D、热传播

　　178、不管何种形式的点火能量必须达到一定的(C)才能引起燃烧反应。

　　A、浓度

　　B、密度

　　C、强度

　　D、速度

　　179、绝大多数可燃物质燃烧都是在蒸气或气态下进行，并出现(B )。

　　A、火花

　　B、火焰

　　C、烟雾

　　D、高温

　　180、根据燃烧前可燃气体与氧(C)的不同，燃烧可分为两大类。

　　A、混合时间

　　B、混合浓度

　　C、混合状况

　　D、混合方式 181、(B)是指熔点较低的可燃固体，受热后熔融，然后像可燃液体一样蒸发成蒸气而燃烧。

　　A、预混燃烧

　　B、蒸发燃烧

　　C、分解燃烧

　　D、扩散燃烧

　　182、天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维等的燃烧，均属(C )。

　　A、蒸发燃烧

　　B、预混燃烧

　　C、分解燃烧

　　D、均相燃烧

　　183、阴燃在一定条件下，如果改变通风条件，增加供氧量或可燃物中水分蒸发到一定程度，也可能转变为(A)。

　　A、有焰燃烧

　　B、无焰烧烧

　　C、自燃

　　D、闪燃

　　184、成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等，受热后易发生(C)。

　　A、燃烧

　　B、自燃

　　C、阴燃

　　D、闪燃

　　185、在固体可物中，燃点较低、燃烧剧烈的称为(A)固体。

　　A、易燃

　　B、难燃

　　C、可燃

　　D、自燃

　　186、汽油、煤油等液体可燃物，其分子中都含有(B)原子。

　　A、碳

　　B、碳、氢

　　C、氢

　　D、氮、碳

　　187、木材在(D)燃烧产物中的产生少量水汽及一氧化碳。

　　A、90～180℃

　　B、1200～2200℃

　　C、200～500℃

　　D、200～280℃

　　188、可燃气体(蒸气)只有达到一定(A)，遇着火原才会发生燃烧(爆炸)。

　　A、浓度

　　B、温度

　　C、湿度

　　D、程度

　　189、火焰中由二次空气供氧所形成的火焰峰面称为(D)。

　　A、火焰

　　B、焰心

　　C、内焰

　　D、外焰

　　190、二氧化碳的浓度达到(C)时，绝大多数的燃烧都会熄灭。

　　A、10%-20%

　　B、20%-25%

　　C、30%-35%

　　D、45%-50%

　　191、下面属于二级可燃性气体的是(D)。

　　A、氢气

　　B、甲烷

　　C、乙炔

　　D、氨气

　　192、 通过烟的( D)等特征，消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。

　　A、气味、颜色、浓度

　　B、气味、颜色、流动方向

　　C、颜色、浓度、流动方向

　　D、气味、颜色、浓度、流动方向

　　193、易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最低温度称为(B)。

　　A、燃点

　　B、闪点

　　C、自燃点

　　D、爆炸点

　　194、易燃可燃液体的。闪点(B)其火灾危险性就越大。

　　A、越高

　　B、越低

　　C、在45℃以上

　　D、在45℃以下

　　195、根据( C )可确定液体生产、加工、储存的火灾危险性分类。

　　A、燃点

　　B、着火点

　　C、闪点

　　D、自燃点

　　196、可燃物质，在远低于自燃点的温度下自然发热，并且这种热量经长时间的积蓄使物质达到自燃点而燃烧的现象，称为( C )。

　　A、阴燃

　　B、受热自燃

　　C、本身自燃

　　D、闪燃

　　197、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫( C )。

　　A、燃点

　　B、闪点

　　C、自燃点

　　D、着火点

　　198、可燃液体的压力越高，自燃点( B )。

　　A、越高

　　B、越低

　　C、不变

　　D、不确定

　　199、易燃液体的燃点比其闪点高出( D )℃。

　　A、1～2

　　B、1～3

　　C、1～4

　　D、1～5

　　200、在敞开的容器中很难把液体的( B )和着火区别开。

　　A、瞬燃

　　B、闪燃

　　C、爆燃

　　D、爆闪


