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                                                                       专心   专业   专注

　　1.对建筑物场地自然地坪与设计室外标高高差()内的人工就地挖、填、找平，便于进行施工放线。p7

　　A ±10 B±20

　　C ±30 D±40

　　答案：C

　　解析：见教材第7页

　　2.挖基坑的工作内容包括挖土、装土、抛土于坑边()外自然堆放。p9

　　A 2m B 3m

　　C 1.5m D1m

　　答案：D

　　解析：见教材第9页

　　9.回土填的工作内容包括()内取土、碎土、平土、找平、洒水、和打夯。P10

　　A 2m B 3m

　　C 4m D5m

　　答案：D

　　解析：回土填的工作内容包括5m内取土、碎土、平土、找平、洒水、和打夯。

　　3 ()是指为建设项目而购置或自制的达到固定资产标准的各种设备的购置费用。P82

　　A 设备购置费

　　B 预备费

　　C 设备运杂费

　　D 设备原价

　　答案：A

　　解析：

　　4. 防腐、隔热、保温工程共3节，设14个清单项目，包括()。P34

　　A 保护层、防腐面层、隔热、保温工程

　　B 防腐面层、其它防腐、隔热、保温工程

　　C 防腐面层、其它防腐、隔热、保护层

　　D保护层、防腐面层、其他防腐、保温工程

　　5. .因爆破施工不可能与图示尺寸完全一样，故爆破沟槽、基坑的深度和尺寸允许超挖量为：次坚石和普坚石为()，特坚石为()。P11

　　A 200mm 150mm B150mm 200mm

　　C 200mm 100mm D150mm 100mm

　　6.安装工程项目编码由五级编码设置，用十二位()表示。P155

　　A 英文

　　B 中文

　　C 阿拉伯数字

　　D 拉丁文

　　7.工程竣工结算时，应按投标人实际完成的工作内容结算，剩余部分归()所有。P145

　　A 被招标人

　　B 招标人

　　C 政府

　　D 企业

　　8.大型机械设备进出场及安拆、室内空气污染测试等属于()p144

　　A 分包法计价

　　B 施工经验计价

　　C定额计价

　　D 按费率系数计价

　　9.夜间施工属于()。P144

　　A 按费率系数计价

　　B 分包法计价

　　C 施工经验计价

　　D 定额计价

　　10 打孔灌注桩属于()p14

　　A 预制钢筋混凝土桩

　　B 现场灌注桩

　　C 人工挖孔灌注桩

　　D 其他桩

　　1.措施项目费的计算有以下几种方法：()p144

　　A 定额计价

　　B 按费率系数计价

　　C 施工经验计价

　　D分包法计价

　　答案：ABCD

　　解析：见教材144页

　　2.根据不同部位对回填土的密实度要求不同，可分为()p10

　　A 松填

　　B 平填

　　C 夯填

　　D 洒填

　　答案：AC

　　解析：见教材第十页

　　3.设备运杂费的构成()p83

　　A 运费和装卸费

　　B包装费

　　C 设备供销部门手续费

　　D 采购与仓库保管费

　　答案：ABCD

　　解析：见教材第83页

　　4. 土方工程的工程量清单分为三节共十个清单，即()p12

　　A 土方工程

　　B 石方工程

　　C 土方回填

　　D 保温工程

　　答案：ABC

　　解析：见教材第12页

　　5.现场灌注桩包括()p14

　　A 打孔灌注桩

　　B 钻孔灌注桩

　　C 夯扩桩

　　D 接桩

　　答案：ABC

　　解析：见教材ABC

　　1.防腐工程项目应区分不同防腐材料种类及其厚度，按设计实铺面积以立方米计算。(×)p33

　　2.保温隔热工程中定额只包括了保温隔热材料的铺贴，不包括隔气防潮湿，保护层及衬墙等。(√)p33

　　3.措施项目中可以计算工程量的项目清单计算工程量;不能计算工程量的项目清单，以：“项”为计量单位。(√)p39

　　4.所用伸缩接头、铜过渡板按成品考虑，为计价材料。(×)p58

　　5.我国现行的建筑安装工程费用包括直接费、间接费、利润三大部分组成。(×)p84

　　预算员考试考前冲刺试题：

　　6.墙的长度大于厚度的四倍，小于等于厚度的7倍时，按短肢墙模板计算。(√)p35

　　7.装运港船上交货价是我国进口设备采用最多的一种货价。(√)p83

　　8.安全围护网为密目网(硬质)，架子封席材料为竹笆(软质)。(×)p37

　　9.墙面勾缝工程量规则与《消耗量定额》没有差别。(×)p45

　　10.安装清单编制与表格与土建工程相同，不再重复。。(√)p155

　　案例(一)

　　国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中要求达到下列标准之一者，必须进行招标：

　　(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上;

　　(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上;

　　(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。

　　为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与建设工程有关的重要设备、材料等的采购.也必须采用招标方式委托工作任务。

　　1.根据《招投标法》规定，招标方式有()

　　A.公开招标 B.隐蔽招标 C.邀请招标 D.议标

　　答案：AC

　　2.招标活动的基本原则()

　　A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用原则

　　答案：ABCD

　　3.招投标的特征有()

　　A.平等性 B.竞争性 C.开放性 D.科学性

答案：ABCD

　　案例(二)

　　2013年9月底，通过招投标程序，某建设单位和某施工单位就某新建小高层住宅项目，参照《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》签订了施工合同，并顺利开工。

　　4. 参照《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》，本项目的合同文本组成应包括(　　)

　　A.协议书

　　B.通用合同条款

　　C.专用合同条款

　　D.附件

　　【答案】ABCD

　　5.在施工过程中发生了如下事件，施工单位不可进行工期索赔的是(　　)

　　A.不可抗力事件，30年难遇的大雨，致使停工2天

　　B.承包商自有机械故障，停工2天

　　C.工程师发布错误指令，造成窝工2天

　　D.业主改变建设意图，等新图纸2天

　　1. 依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2005) ,关于计算建筑面积下列说法不正确的是( )

　　A. 单层建筑物的建筑面积，应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算

　　B. 单层建筑物高度为2. 20m者应计算1/2面积

　　C. 多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算

　　D. 多层建筑坡屋顶内当设计加以利用时净高2.10m的部位应计算全面积

　　【答案】B

　　解析：单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构板底水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。

　　2. 依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2005) ,关于计算建筑面积下列说法不正确的是( )

　　A. 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积

　　B. 建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算。

　　C. 立体书库、立体仓库、立体车库，无结构层的应按一层计算

　　D. 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积计算

　　【答案】D

　　解析：有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。

　　3. 按《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB500854-2013规定，下列说法不正确的是( )

　　A. 平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

　　B. 换填垫层按设计图示尺寸以面积计算

　　C. 泥浆护壁成孔灌注桩可以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算

　　D. 砖基础按设计图示尺寸以体积计算。

　　【答案】B

　　解析：换填垫层按设计图示尺寸以体积计算

　　4. 按《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB500854-2013规定，下列说法正确的是( )

　　A. 满堂基础混凝土按设计图示尺寸以体积计算。扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积

　　B.构造柱混凝土按全高计，嵌接墙体部分(马牙槎)不可并入柱身体积

　　C.型钢混凝土梁都应扣除构件内型钢所占体积计算混凝土量

　　D.直形楼梯混凝土可以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

　　【答案】D

　　解析：1.以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。2. 以立方米计量， 按设计图示尺寸以体积计算。

　　5. 按《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB500854-2013规定，关于门窗下列说法不正确的是

　　A. 金属卷帘门可按m2计量

　　B. 质防火门可按樘计量

　　C. 木门窗套可按m2计量

　　D. 石材窗台板可按樘计量

　　【答案】D

　　解析：石材窗台板：m2，按设计图示尺寸以展开面积计算。
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